A lLED

LEISTUNGSERKLARUNG

Nr.: 01-1006/2018
gem. delegierter Verordnung (EU) Nr. 574/2014

(Erstausgabe)
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Sorten Nr. Handelsbezeichnung
1006 Schittmaterial 0/63, U10, A2

Verwendungszweck:

Gesteinskornungen fiir ungebundene Anwendungen gemall EN 13242, U10 geméaR RVS
08.15.01:2010 und Qualitatsklasse A2 gemaR Bundes-Abfallwirtschaftsplan (BAWPL) 2017.

Hersteller:
EU Klaus Auer, Léck 15, 6441 Umhausen
Werk: ZWL Koflerbriicke - Umhausen
System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit:
System 2+
Harmonisierte Norm:
EN 13242:2002+A1:2007 - Gesteinskornung fiir Ingenieur- und Stralenbau
Notifizierte Stelle: 06. Boden- und Baustoffpriifstelle GmbH, Nodified body Nr. 1661
Zertifikat tGber die Konformitat der werkseigenen Produktionskontrolle: 1661-CPR-0083
Erkldrte Leistung:

Siehe Beilage 1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erkldrten Leistung. Fiir die Erstellung der
Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte
Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Umhausen, 30.11.2018 ]
(Ort und Datum der Ausstellung) nterschrift)




Erklarte Leistung

Beilage 1 zu Nr. 01-1006/2018

Wesentliche Merkmale

Leistung

Schiittmaterial 0/63, U10, A2

Harmonisierte
technische
Spezifikation

Kornform, -gréRe und Rohdichte

4.2 Korngruppe 0/63

4.3 KorngroRenverteilung Ga75

4.4 Kornform von groben Gesteinskdrnungen NPD

5.4 Rohdichte NPD

Reinheit

4.6 Gehalt an Feinanteilen NPD

4.7 Qualitat der Feinanteile NPD

Anteil gebrochener Oberflachen

4.5 Anteil gebrochener und vollsténdig gerundeter Kémer in groben NPD
Gesteinskdrnungen

Widerstand gegen Zertrimmerung/Brechen

5.2 Widerstand gegen Zertrimmerung von groben Gesteinskérnungen NPD

Raumbestandigkeit

6.5.2.1 Raumbestandigkeit von Stahlwerksschlacke
6.5.2.2 Dicalciumsilikatzerfall von Hochofenstiickschlacke
6.5.2.3 Eisenzerfall in Hochofenstiickschlacke

keine industriell hergestelite
Gesteinskérnung

Wasseraufnahme/Saugwirkung

5.5. Wasseraufnahme NPD
Zusammensetzung/Gehalt
C.3.3 Angaben zum Ausgangsmaterial (petrografische Beschreibung) Paragneis

5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten
Gesteinskdrnungen

keine recyclierte Gesteinskérnung

6.4 Wasserlosliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskérnungen NPD

6.2 Sdureldsliche Sulfate NPD

6.3 Gesamtschwefelgehalt NPD

6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhdrtungsverhalten von NPD
hydraulisch gebundenen Gemischen verdndern

Widerstand gegen Abrieb

5.3 Widerstand von groben Gesteinskérnungen gegen Verschleily NPD

Gefahrliche Substanzen:

- Abstrahlung von Radioaktivitét Unbedeutend

- Freisetzung von Schwermetallen
- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen
- Freisetzung anderer geféhrlicher Stoffe

Qualitatsklasse A2 gem. BAWPL 2017
Qualitatsklasse A2 gem. BAWPL 2017
Qualitatsklasse A2 gem. BAWPL 2017

Verwitterungsbestandigkeit/Frostbestandigkeit

7.2 ,Sonnenbrand” von Basalt

7.3.2 Frost- Tau- Wechselbesténdigkeit (Wasseraufnahme als
Vorversuch fur die Frost- Tau- Wechselbestandigkeit

7.3.3 Frost- Tau- Wechselbesténdigkeit (Frostwiderstand)

kein Basalt
NPD

NPD

EN 13242:2007




